
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sysmac Studio ve  

CX-Supervisor ile OPC 

Haberleşmesi 

 

• Giriş 

• Sysmac Studio’da Değişken Tanımlama 

• KEPServer’da Tagleri Oluşturma 

• CX-Supervisor’da Point Ekleme 

• Örnek Uygulama 
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1. Giriş 

Bu dökümanda NJ serisi ve NX1P kontrolcüler ile CX-Supervisor arasındaki OPC haberleşmesi 

anlatılacaktır. Bu dökümanda görülen ayarlar NJ serisi ve NX1P için de aynı şekilde 

yapılmaktadır. 

Sysmac Studio ve CX-Supervisor arasında OPC haberleşmesi için KEPServer yazılımı 

gerekmektedir. KEPServer’da OMRON cihazları tanımlıdır. 

 

2. Sysmac Studio’da Değişken Tanımlama 

Sysmac Studio’da değişkenleri Global Variables’ta tanımlayarak Network Publish sütununu 

Publish Only olarak ayarlamamız gerekmektedir. 

3. KEPServer’da Tagleri Oluşturma 

KEPServer programında öncelikle yeni proje oluşturulması gerekmektedir. 
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Aşağıdaki resimdeki gibi yeni kanal tanımlanarak tipi, markası seçilmelidir. Sysmac Studio ile 

haberleşmek için Omron NJ Ethernet seçilmesi gerekmektedir. 
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Yeni kanal eklendikten sonra değişkenlerin alınacağı cihazın eklenmesi gerekmektedir. 

 

 

İsteğe göre cihaz adı girilebilmektedir. 

 



[Omron Teknik Destek]   Sysmac Studio ve CX-Supervisor ile OPC Haberleşmesi 
 

“To improve lives and contribute to a better society” 
4 

ID kısmına cihazın IP adresinin yazılması gerekmektedir. 
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Aşağıda görülen resimdeki sayfa gelene kadar ilerlenerek Driver ve ID kısmının doğruluğundan 

emin olunduktan sonra bu kısım kapatılabilir. 

 

Eklenen cihaza çift tıklanarak açılan sayfadan Tag Generation kısmına gelinerek “Create Tags” 

diyerek cihazdaki değişkenlerin KEPServer’da görülmesi  gerekmektedir. Eğer herhangi bir 

haberleşme hatası yoksa otomatik olarak değişkenler gelecektir. 

 



[Omron Teknik Destek]   Sysmac Studio ve CX-Supervisor ile OPC Haberleşmesi 
 

“To improve lives and contribute to a better society” 
6 

 

 

4. CX-Supervisor’da Point Ekleme  

CX-Supervisor’da Sysmac Studio’da olan değişkenleri görebilmek için Point Editor’den yeni 

point eklenerek OPC olarak tanımlanması gerekmektedir. 
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Point Editor’e point eklediğinde I/O Type’ı default olarak Memory gelmektedir. Bunu değiştirerek 

aşağıdaki resimde görülen ayarlar izlenmelidir. 

 

Setup dendikten sonra sırayla Server, Group ve Item’in belirtilmesi gerekmektedir. 

Server OPC Communications Protocol olarak seçilmelidir. Grup gelen Group1 olarak seçilebilir. 
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Item belirtirken Browse diyerek KEPServer’da eklediğimiz cihazı bulup gelen taglerden hangisi 

kullanılacaksa onun seçilmesi gerekmektedir. 
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5. Örnek Uygulama 

Örnek olarak yapılan uygulama şu şekildedir.  

• Butona basıldığında ışık yanacak. 

• Tank içindeki su miktarı ayarlanabilecek ve max değeri olan 150’ye geldiğinde uyarı lambası 

yanacak. 

Öncelikle Sysmac Studio’da Global Variables’da değişkenler eklenerek Publish Only olarak 

ayarlanmalıdır. 

 

İstenilen uygulama Sysmac Studio’da aşağıda görülen şekilde oluşturuldu. 

 

KEPServer’da anlatıldığı gibi tagler oluşturuldu. 
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CX-Supervisor’a anlatıldığı şekilde KEPServer’da oluşan tüm tagler point olarak 

eklenmelidir. 

 

CX-Supervisor’da buton ışık örneği için ekrana toggle button ve ellipse eklendi. 

 

 

Toggle Button eklenip üstüne çift tıklanarak butona point atanması gerekmektedir. Çıkan 

ekrandan browse diyerek OPC yoluyla alınan pointlerden button tanımlanmıştır. 
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Eklenen ellipse’e ışık olarak kullanılmak üzere Animation Editor’den Colour Change (Digital 

) eklenip çift tıklanarak Point Editor’den light seçilmiştir. 
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Diğer tank örneği için CX-Supervisor’da görsellik için Graphics Library’den tank eklenmiştir. 

Tankın üzerine suyun seviyesini gösterebilmek için Round Rectangle eklenerek Animation 

Editor’den Percentage Fill (Vertical ) seçilmiştir. Böylece tankın doluşunun görsel olarak 

izlenmesi sağlanmıştır.  Bu animasyona yine çift tıklanarak gelen ekrandan browse diyerek 

high pointi atanmıştır. Min max değerleri de uygulamada belirtildiği gibi 0-150 olarak 

girilmiştir. 

 

Yükseliğin ayarlanması için ekrana slider eklenmiştir. Slider’a yine aynı şekilde high pointi 

eklenerek min max değeri ayarlanmıştır. 

 

Uyarı lambası için yine ellipse eklenerek diğer ellipse olduğu gibi aynı ayarlar yapılarak 

sadece point lamp warning lamp seçilmiştir. 
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 Yüksekliği ekranda göstermek için Text seçilerek aşağıdaki şekilde yazılmıştır. 

 

Buna Display Value (Analogue) animasyonu ve high pointi eklenerek sliderla değiştirilen 

yükseklik değerinin ekranda görülmesi sağlanmıştır. 
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