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Açıklama :  

Bu dökümanda Autovision programı üzerinden IP adresinin değiştirilememe sorunu 

anlatılacaktır. Bu sorunla en çok MicroHawk Base Engine, MV-20, MV-30, MV-40, 

Autovision 4.0.3 ve 5.0.1 karşılaştırılmaktadır. 

                                     

Not: Ayarları değiştirmek için Autovision veya Device Network Viewer kullanılıyor ise, 

parametrelerin ayarlanması için UDP protokolü kullanılıyordur. Bu yöntem kullanılarak 

komutun gerçekten kameraya gönderileceğinin garantisi bulunmamaktadır. Veriler 

herhangi bir güvenlik duvarı tarafından engellenebilir. Bu yüzden kameraya bağlanmak 

için telnet kullanılır ise, host to host connection metodu kurulur ve bu yöntem ile 

kameraya bağlanılabilir. Bu yöntem sayesinde kameradaki parametreler 

ayarlanabilmektedir. 

Kamera Kontrolü :  

- Bilgisayardan kamera konfigurasyonunun doğru yapıldığından, kameranın bir 

network ağına veya bilgisayara direk bağlandığından emin olunmalıdır. 

- Ardından kameraya enerji verilir. 

 

Bilgisayar Kontrolü :  

- Kameraya bağlantı sağlanılması için ethernet haberleşme ayarlarının değiştirilir. 

- Ardından bilgisayardan komut istemi açılır ve ayarlanan IP adresine ping komutu 

gönderilir. Böylelikle bağlantı ayarlarının doğruluğu teyit edilmiş olunur. 
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Bilgisayarda Telnet Client Hizmetinin Aktif Edilmesi :  

- Bilgisayarda Windows Başlat   simgesine basılır. Klavye yardımı ile “Turn 

Windows Features on or off” yazılarak girilir.  

 

 
 

- Ardından ilgili pencere açıldıktan sonra Telnet Client klasörü bulunup, aktif etmek 

için sol taraftaki ufak kutucuğa basılır: 
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Telnet Client ile Kameraya Bağlanma :  

- Öncelikle Komut İstemi tekrar açılır: 

 

 
 

- Komut satırına kameranın IP adresi ile birlikte aşağıdaki komut yazılır ve kameraya 

bağlanmak için enter tuşuna basılır : 

 

 
 

- Ardından sistem kullanıcı adı ve şifre ister: 

Kullanıcı Adı: target 

Şifre: password 
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- Bu bilgiler girilip enter tuşuna basıldıktan sonra  başarılı bir şekilde kameraya 

bağlanılmış ise aşağıdaki tablodaki ekran belirir: 

 
-  

- Ve artık bu ekran belirdikten sonra, kamera IP adresi güncelleme komutunu almaya 

hazır hale gelmiş anlamına gelmektedir. 

 

IP Adresi Güncelleme Komutu Gönderme :  

Bu işlemlerden sonra komut satırına istenen IP adresi BP_UpdateIP(“IP Address”, 

“Subnet Mask”, “Default Gateway”)  girilerek kameranın IP adresininn değiştirilmesi 

ve update edilmesi sağlanır. Örnek aşağıda gösterilmiştir: 
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Bu komut girildikten sonra ekranda “Writing file to SPI flash…%100 value = 0 = 0x0 

belirir ise, işlem başarılı bir şekilde gerçekleşmiş olur. Örnek aşağıdaki tabloda 

gösterilmiştir: 

 

 
 

Daha sonra kameranın “reboot” komutu ile yeniden başlatılır : 
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Bu işlemlerin ardından kameraya 192.168.188.212 adresi tanımlanmış olur ve Autovision 

programı ile bağlanılıp, değiştirilmiş IP adresi görülebilir: 

 

Not: Kendi IP adresinizi de bu IP adresine göre düzenlmeyi unutmayınız. 

 

 
 

 

  


