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Açıklama :  

Bu dökümanda Autovision programı ile programlanan kameralara bağlanırken yaşanan 

user name ve password sorununun nasıl dülzeltileceği anlatılacaktır. 

                                     

User Name-Password Sıfırlama :  

İlk başlangıçta öncelikle bilgisayar IP ayarları aşağıdaki gibi yapılır: 

 

 



[Omron Teknik Destek]               Autovision'da Username Password 

Sıfırlama 

“At work for a better life, a better world for all…” 
2 

Daha sonra bilgisayarda “Device Network Viewer” yazılımının kurulu olduğundan emin 

olunmalıdır. Bu program Autovision kurulurken bilgisayara kurulur. Eğer kuruluysa, 

Device Network Viewer programı açılır: 

 

 
 

 

Device Network Viewer açıldıktan sonra bilgisayarın “Subnet Mask” sekmesinin 

doğruluğu kontrol edilir: 

 

 

 
 

Eğer “IP address” ve “Subnet Mask” ilk başlangıçta ayarlanan ayarlar ile aynı değil ise, 

sorun bundan kaynaklanır. 

 

 



[Omron Teknik Destek]               Autovision'da Username Password 

Sıfırlama 

“At work for a better life, a better world for all…” 
3 

Bu sorunu düzeltmek için aşağıdaki adım izlenerek “DirectEthernetUtility” programı 

açılır: 

 

 
 

“DirectEthernetUtility” programı açıldıktan sonra, “Disable the direct Ethernet 

connection function” seçeneği tıklanır: 

 

  
 

Ve problem çözülmüş olunur. Device Network Viewer programı kapatılır. Tekrar IP 

adresleri ayarlanır. Ardından Autovision tekrar açılır ve artık kullanıcı adı ve şifre 

seçeneği kaldırılmış olunur.  


