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Hızlı Kullanım Fonksiyon Bloğu 

Bu fonksiyon bloğu ile NX-CIF105 ve E5_C serisi ürünlerimizin modbus üzerinden hızlıca 

haberleştirilerek kullanımı amaçlanmıştır. Fonksiyon Bloğunda aşağıdaki işlemler yaptırılabilir.  

 

 Set Değeri Yazma 

 Run ve Stop seçimi 

 Auto Mod ve Manuel Mod seçimi 

 Manuel MV Yazma 

 PV Okuma 

 MV Okuma 

 

 

Şekil 1’de Fonksiyon Bloğunun görünümü gösterilmiştir.  

 

 

 
Şekil 1: Fonksiyon Bloğunun görünümü 
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E5_C Sıcaklık Kontrolcü ’de Haberleşme Ayarları  

Sıcaklık Kontrolcü’de Haberleşme parametrelerine erişmek için;  

 

1-  Tuşuna en az 3 saniye basılarak “initial setting” menüsüne geçiş yapılır.  

 

2- Tuşuna 1 saniyeden az basılarak “Communication Setting” menüsüne geçiş yapılır.  

 

3-  Tuşu ile parametreler arası gezilir. 

 

4- ve  Tuşları ile parametreler ayarlanır.  

 

Şekil 2’de haberleşme parametrelerini görebilirsiniz.  

 

 
Şekil 2: E5_C Haberleşme Parametreleri 

 

*Haberleşme ayarlarında protokol modbus ayarlanır ise “Data Length” ve “Stop Bit” 

görünmüyecektir. Çünkü Eğer “Communication Parity” “Even ya da Odd” ayarlandı ise “Data 

Length” “8”, “Stop Bit” “1” dir. Eğer “Communication Parity” “None” ayarlandı ise “Data Length” 

“8”, “Stop Bit” “2” dir.   

 

Sysmac Studio Konfigürasyonu 

Sysmac Studio’da CIF105’in haberleşme ayarları Şekil 3’te gösterilmiştir.  
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Şekil 3: CIF105 Haberleşme Ayarları 

 

“Number of Charecter to Determine the End” parametresi haberleşmenin sona erdirilmesi için 

gereken süredir ve bu süre gönderilmesi beklenen karakter sayısından hesaplandığı için 

belirtilmelidir. 

 

 

 Örnek projede yer alan fonksiyon bloğu kopyalanarak Sysmac Studio’da kullanılmak istenilen 

projeye yapıştırılır ve proje içerisinde Şekil 4’deki gibi çağrılır.  

 

 
Şekil 4:FB Çağrılması 

 

Fonksiyon Bloğunun çalışabilmesi için Şekil 5’te gösterildiği gibi “Node Location 

Information” değişkenine “CIF105_ID” değişken ismi verilmelidir. Fonksiyon bloğunda bu 

şekilde tanımlandığı için, bu isim verilmezse ya da farklı bir değişken ismi tanımlanırsa 

fonksiyon bloğu hata verecektir.   
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Şekil 5: “Node Location Port” Değişkeninin çağrılması 

 

 

Fonksiyon bloğunun değişkenlerinin Açıklanması 

U_No 
 
Modbus Slave cihazının numarası. Burada E5_C kontrolcünün “Communication Unit 
Number” parametresinde belirlenen Numara girilmelidir.  
 
Set_degeri 
 
Sıcaklık kontrolcü için istenilen set değeri buraya girilir. 
 
Run_Stop 
 
Run_Stop değişkeni True ise Kontolcü Run’a, False ise Stop’a alınır. Bu değişken sadece 
değiştirildiğinde dikkate alınır. Bu yüzden burada kullanılan değişkenin karışıklığı önlemek 
adına “Retain(Kalıcı)” kullanılması tavsiye edilir.  
 
Auto_Manuel 
 
Auto_Manuel değişkeni True ise Kontolcü Auto modda, False ise Manuel moddadır. Bu 
değişken sadece değiştirildiğinde dikkate alınır. Bu yüzden burada kullanılan değişkenin 
karışıklığı önlemek adına “Retain(Kalıcı)” kullanılması tavsiye edilir.  
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Set_MV 
 
Set_MV değişkeni sıcaklık kontrolcü manuel modda iken istenilen çıkış değerini atamak 
için kullanılır. Ancak Kontrolcü manuel moda alındığında çıkış Set_MV değişikliğinde bir 
değişiklik olmadığı sürece Auto modda ne olarak ayarlı ise o şekilde kullanılmaya devam 
eder. Çıkış MV değerini değiştirmek için Set_MV değilşkeni değiştirilmelidir. Çünkü 
Modbus ancak bir değişiklik meydana geldiğinde yazıyor.  
 
Done 
 
Yazma ve okuma işlemleri tamamlandığında (error da olabilir) çıkış verir.  
 
Birden fazla sıcaklık kontrolcü kullanılacaksa Tüm fonksiyon blokları aynı anda 
çalıştırılmamalıdır. Bunun yerne fonksyion lokları Done çıkışları kullanılarak sıralanabilir.  
 
PV 
 
Sıcaklık kontrolcüde okunan PV Değeridir.  
 
MV 
  
Sıcaklık kontrolcüde hesaplanan çıkış yüzdesi(MV) dir. Auto modda kontrolcü kendisi 
hesaplarken manuel modda istenilen çıkış datası atanabilir.  
 
Yazma_Hata&Yazma_Hata_ID 
 
Modbus yazma işlemi yaparken bir hata ile karşılaşır ise buradan hata kodu alınarak 
“instruction manual’den” control edilebilir. 
 
Okuma_Hata&Okuma_Hata_ID 
 
Modbus okuma işlemi yaparken bir hata ile karşılaşır ise buradan hata kodu alınarak 
“instruction manual’den” control edilebilir.  

 
 

 


