
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
E5CC ile NB Ekran 
Arasında Modbus 

Haberleşmesi 
 

İÇİNDEKİLER 
 
 Giriş 
 E5_C Modbus Haberleşme Ayarları 
 Modbus Haberleşme İç n NB Ayarları 



[Omron Teknik Destek]                                                 E5CC ile NB Ekran Arasında Modbus Haberleşmesi  
“ 
 

“At work for a better life, a better world for all…” 
1 

G r ş 

E5CC serisi sıcaklık kontrolörlerinde modbus protokolünde haberleşmek 

mümkündür. Bu dökümanda E5CC sıcaklık kontrolörüne modbus haberleşme 

yöntemiyle NB ekran üzerinden Run/Stop verme ve SP(Set Point=Sıcaklık Set 

Değeri) atama işlemleri detaylıca anlatılmaktadır. 

 

E5CC Modbus Haberleşme Ayarları 

 

E5_C ile NB serisi panel ile haberleşmenin sağlanabilmesi için aşağıdaki şemada  Şekil  1’ 

de gözüken haberleşme kablosunun oluşturulması gerekmektedir. 

 

Şekil 1 : E5_C ile NB Haberleşme Kablo Şeması 
 
 

  E5_C serisinde modbus (RS 485) haberleşmesi için ayarlanmas gereken 
parametrelere ulaşmak için öncelikle MENU (Sol Köşeli Tuş ) tuşuna en az 3 saniye 
basılı tutulur. CN 1 parametresi görüldükten sonra  MENU tuşuna bir defa bas-çek 
yapılır ve ayarlanılması gereken parametrelerin olduğu bölüme geçilmiş olunur. 
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Ayarlanması gereken parametreler aşagıdaki tabloda gösterilmiştir. 
 

           
 
E5_C serisi sıcaklık kontrölörlerinin modbus için ayarlanması gereken 
parametreler şu şekilde olmalıdır; 
 
PSEL = Modbus  

U-No = 1 

bPS = 9.6 

Prty = Even 

SdWt  = 20   

 CMWt = On 

 
Not: CMWt parametresine ulaşmak için diğerlerinden farklı olarak MENU tuşuna bir kez 
bas-çek yapılır ve L.AdJ parametresi görüldüğünde birkaç kez döngü tuşuna basılarak 
CMWt’ye ulaşılır. 

 
 

Modbus Haberleşme İç n NB Ayarları 

NB Designer program açıldığında aşağıda gözüktüğü üzere panel ile Modbus RTU Extend 

seçeneğini seçilerek aralarında RS485 bağlantısını oluşturulur. (E5_C ile Modbus 

haberleştirmesi yapılacağı için “Modbus RTU  Extend”  seçeneği seçilir. Şekil 2’de bu 

şema görülebilir;                    
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  Şekil 2 : NB Designer’da E5_C ile NB Haberleşme Diyagramının  Görseli 

   

 

 

Şekil 2’de ki görsel de gözüken Ekran simgesine çift  tıklandığında  aşağıdaki paylaşımda 

gözüken bir sayfa açılır ve “COM1 Setting” de  (COM1 sadece NB3Q serisi için geçerlidir, 

NB5,7 ve 10 gibi model serilerinde RS485 ile haberleşebilmek için COM2 portunu 

kullanmak gerekir.) RS485 haberleşme ayarlamaları yapılır. 

 

 
 

               Şekil 3 : NB Designer Haberleşme Ayarlamaları Görseli 

Genel ayarlar yapıldıktan sonra NB ekran’ın görseli NB Designer da aşagıdaki gibi 
düzenlenir; 

Öncelikle ekran üzerinden Bir sıcaklık set değeri girebilmek için Number Input  
eklenir ve ayarlar kısmı açıldığında şekilde görüldüğü gibi herhangi bir adres atanır. 
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(Bu uygulamada adres  “0”(sıfır) olarak seçilmiştir. Rastgele seçilmiştir.) 

 

 
 

            Ekran üzerinden E5_C sıcaklık kontrolörünün sıcaklık set değerini (SP) değiştirebilmek için 
aşağıdaki adreslerden faydalanılır. Set Point (SP) değerinin adresi 2103 olarak aşağıda görülmektedir. 
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NB ekran üzerinden E5_C ‘nin sıcaklık Set değerine (SP) ulaşmak için yukarıda verilen adreslerde 
bazı değişiklikler yapılması gerekmektedir. SP değerinin HexaDecimal adresi 2103 olarak verilmiştir. 
Bu adresin Decimal değeri 8451’dir. 
 
 
NB Designer da bu Decimal değerdeki adrese 1 eklenerek 8452 adresi oluşturulur. 
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Yukarıdaki görseldeki örneğe göre Number Input’tan girilen değer Data Transmission’ un vasıtasıyla 
istenilen adrese gönderilir.Sıcaklık Kontrolörünün SP değerine ulaşmak için yukarda belirlenmiş olan 
8452 no’lu adres Destination adresi olarak seçilir.Data Transmission ayarlarında görüldüğü üzere 
Area/Variable 4X  ve Address 8452 olarak seçilmiştir. 
 
Tüm bu adımlar izlendikten sonra program ekrana Tools sekmesi altından Download’a tıklanarak 
gönderilir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


