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G൴r൴ş 

E5_C serisi (E5CC, E5DC,E5AC) sıcaklık kontrolörlerinde PID uygulaması istenen bir 

sıcaklık değerinde sabit çalışma şartı için yapılmaktadır. Bu iki sıcaklık kontrolöründe 

parametreler aynı olup PID uygulaması için gerekli adımlar benzerdir. 

 

    

PID Moduna Alma  

  

         E5_C serisi ilk kullanıldığında Kontrol Metodu fabrika ayarlarında ON/OFF  
olarak gelir. Kontrol Metodunu PID olarak ayarlanabilmesi için öncelikle  menü 

tuşuna    parametresini çağırmak için en az 3 saniye basılı tutulur.  

parametresi ekranda görüldükten sonra döngü tuşuna birkaç kez basılarak     

parametresine gelinir. Buradaki SV değeri   (ON/OFF) olarak görülür ve 

bu SV değeri yukarı aşağı yön tuşu ile  yapılır. 
 
NOT: E5AC serisinde fabrika ayarIarında  PID seçilidir ve 8 farklı PID değeri 
atanabilir. E5AC serisi için PID Moduna Alma  kısmındaki işlemlere gerek yoktur. 

 

Auto-Tune İşlem൴ 

           Auto-Tune işleminin yapılabilmesi için kontrol modu PID olarak seçilmiş 
olmalıdır. PID moduna alınma işlemi bir önceki bölümde açıklanmıştır. PID moduna 

alındıktan sonra menü tuşuna bir defa bas çek yapılarak    parametresine 

gelinir. (E5AC serisinde  için iki defa menü tuşuna basılır). Daha sonra 

döngü tuşuna birkaç kez basılarak   parametresinin SV değeri yukarı ok butonu 

ile  yapılır. Birkaç saniye sonra   ışığı yanar ve bu ışık 
yandığı sürece herhangi bir müdahale yapılmadan beklenmelidir. Cihaz bu süreçte 

doğru PID değerlerini hesaplamaktadır.  ışığı söndüğünde sıcaklık 
değerleri eşleşir ve cihaz kararlı bir şekilde çalışmaya devam eder, eğer referans 
sıcaklık değeri değiştirilirse Auto -tune işleminin tekrar yapılması gerekir. 
 
  


