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Giriş 

Bu dökümanda G9SA serisi güvenlik rölesi ve özellikleri, F3SG-RA/RE serisi ve 

özellikleri anlatılarak bu iki ürünün birbirleri ile çalışabilmesi için gereken bağlantılar 

açıklanacaktır. 

 

                                                     

      

 

 

G9SA/G9SB Güvenlik Rölesi 

G9SA/G9SB serisi güvenlik rölesi E-Stop , kapı ve güvenlik izlemesi 

uygulamalarında kullanılmaktadır.  
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G9SA Güvenlik Rölesi Bağlantı Şekilleri 

İlk olarak rölenin A1 terminaline +24VDC , A2 terminaline ise -24VDC 

bağlanmalıdır. 

OSSD1 girişimiz (pembe renkli kablo) T12’ye; OSSD2 girişimiz ise (gri renkli kablo) 

T23’e bağlanır ve sonra rölenin manuel veya otomatik reset kullanılmasına göre bağlantı 

şekli yapılmalıdır.  

Güvenlik rölesi otomatik rölesi modunda çalışacak ise T31 ve T32 kısa devre yapılır, 

fakat 13-14, 23-24, 33-34 kontaklarından kontaktör çekiliyor ise ilgili kontaktörlerin NC 

kontaklarından geri besleme alınarak T31’den T32’ye bağlanır. 

 Eğer Manuel reset olarak çalışılacak olursa T31 ve T32  reset butonu üzerinden 

bağlanır. 

Manual reset için A ve B kontakları açık olması gerekir, otomatik resette ise bu 

kontakların kapalı kontak olması gerekmektedir. 

 

G9SB Güvenlik Rölesi Bağlantı Şekilleri 

İlk olarak rölenin A1 terminaline +24VDC , A2 terminaline ise -24VDC 

bağlanmalıdır. 

OSSD1 girişi (pembe renkli kablo) T12’ye OSSD2 girişi ise (gri renkli kablo) T22’ye 

bağlanır. G9SB tipi rölelerde iki tip mevcuttur. Bu tipler “Common” veya “Inverse” 

tipleri olarak adlandırılır. Işın bariyerleri ile kullanılması gereken tip “Common” tipidir. 

Aşağıdaki tabloda bu tipler görülebilir. 
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Ayrıca bu güvenlik rölelerimizde “Auto-reset ve Manual-reset” olmak üzere iki tip 

vardır. Eğer manual resetli kullanıyorsak, T31 ve T32 terminallerine reset butonunu 

bağlamak gerekir. 

 

F3SG-RE Güvenlik Bariyeri ve G9SA Güvenlik Rölesi ile Bağlantı 

Şekli 

F3SG-R serilerinde kısa ve uzun olarak iki çalışma modu bulunmaktadır. Parmak ve 

El koruma modellerinde kısa ve uzun mod kullanıldığında çalışma aralığı aşağıdaki 

tabloda gösterilmiştir. 

 

 

 

Not : Kısa mod ile çalışmak , F3SG-R serilerinin diğer fotoelektrik sensörlerden ve 

diğer cihazlardan etkilenmesini engellemeye yarar.  

 

Emitter  Tarafında ; 

Kahverengi  >> +24VDC 

Mavi   >> 0VDC 

Siyah   >> Boşta bırakılır. 

Beyaz   >> Kısa modda çalışılacaksa 0V , Uzun modda 

çalışılacaksa +24V’a bağlanır. 

 

Receiver Tarafında ; 

Kahverengi  >> +24VDC 

Mavi   >> 0VDC 
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Pembe   >> G9SA üzerindeki T12 terminaline bağlanır. 

Gri   >> G9SA üzerindeki T22 terminaline bağlanır. 

 

Ayrıca parazitli ortamlarda iki tarafın alt kısmında bulunan M3 vidalara toprak 

kablosunu bağlayabilirsiniz. 

 

 

 

Kısa ve uzun çalışma moduna göre bağlantı şemaları bir sonraki sayfada bulunmaktadır. 
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F3SG-RA Güvenlik Bariyeri ve G9SA Güvenlik Rölesi ile Bağlantı 

Şekli 

Aşağıda F3SG-RA ileri seviye ışın bariyerinin Otomatik Reset Modu , EDM 

Fonksiyonu kapalı ve PNP çıkışlı şekilde kullanılması için switch ayarları ve kablo 

bağlantıları açıklanacaktır. 

 

Işın bariyeri eğer yukarıda anlatıldığı şekilde çalıştırılacaksa , switchler fabrika 

ayarlarında bırakılmalıdır , değiştirilmesine gerek yoktur. 

 

 

Kablo bağlantıları aşağıdaki şekilde yapılmalıdır. 

 

Emitter Tarafında ; 

Kahverengi  >> +24VDC 

Mavi   >> 0VDC 

Diğer kablolar boşta bırakılır. 

 

Receiver Tarafında ; 

Kahverengi  >> +24VDC 

Mavi   >> 0VDC 

Yeşil   >> 0VDC 

Beyaz   >> 0VDC 

Pembe   >> G9SA üzerindeki T12 terminaline bağlanır. 
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Gri   >> G9SA üzerindeki T22 terminaline bağlanır. 

Sarı   >> 0VDC  

Kırmızı   >> Boşta bırakılır. 

 

 

 Yukarıda anlatılmış olan bağlantılar yapıldığı takdirde F3SG-RA serisi otomatik reset 

modunda ve External Device Monitoring fonksiyonu kullanılmadan eğer bariyerler 

hizalanmışsa ve aralarında herhangi bir cisim yoksa güvenlik çıkışlarını aktif edecektir. 

 

 

 

F3SG-RA serisinin Blanking , Muting , EDM , Manuel Reset fonksiyonları ile  veya 

yukarıda bahsi geçen ürünler ile alakalı herhangi bir sorunuz olursa , Omron Teknik 

Destek bölümünü arayabilir ve destek alabilirsiniz. 

 

 

 

 

 


