
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

G9SP-NB HABERLEŞME 

İÇİNDEKİLER 

 

 Giriş 

 Haberleşme Kablosu 

 G9SP NB Ekran Ayarları 

 G9SP Data Alanları 

 Ek Ünite I/O İzleme 

 Ekran Üzerinden Ek Ünite Çıkışı Aktif 

Etme   
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Giriş 

Bu dökümanda G9SP güvenlik kontrolcüsü ile NB ekranın RS232 üzerinden 

haberleşmesi için ayarların nasıl yapılacağı anlatılmaktadır. Ayrıca G9SP yanına 

takılacak ek modüllerin giriş çıkışlarının NB ekranda izlenmesi yer almaktadır.  

 

Haberleşme Kablosu 

Öncelikle G9SP güvenlik kontrolcüsünde dahili rs232 portu olmadığı için CP1W-CIF01 

ek ünitesine ihtiyaç vardır. Ek ünite ile NB ekran arasında kullanılacak kablo standart 

Rs-232 kablosudur. Kablo şeması şekil 1’de gösterilmektedir. 

 

Şekil 1: Haberleşme Kablosu Şeması 
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Not: Olası haberleşme problemlerinin(gürültü) önüne geçebilmek için xw2t-200 gibi 

ekranlı kablo kullanılması tavsiye edilir. Ayrıca Haberleşme hızı haberleşme kablosu 

uzunluğunu etkilemektedir. Örneğin 9600bps sağlıklı koşullarda max 15 metrede 

haberleşme sağlamaktadır. 

 

NB Designer Ayarların Yapılması 

NB Designer çalıştırıldıktan sonra konfigürasyon penceresinde haberleşilecek ekran ve 

G9SP PLC seçilir. Bağlantı tipi Rs-232 seçilerek şekil 2’deki gibi konfigürasyon 

oluşturulur. 

 

 

Şekil 2: NB Designer konfigürasyon 

 

Konfigürasyon sayfasındaki ekran ikonuna çift tıklanarak haberleşmenin yapılacağı 

COM1 sekmesine geçilir ve şekil 3’te görüldüğü gibi  ayarlar(default) yapılır. 

 

Şekil 3: Haberleşilecek Port’un ayarlarının tanımlanması 
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Burada dikkat edilmesi gereken nokta G9SP seri haberleşme protokolü sadece 9600bps 

haberleşme hızını desteklemektedir. 

NB Designer Kullanılabilecek G9SP Alanları 

NB Designer’da haberleşme ayarlarını gerçekleştirdikten sonra programlama sayfasına 

geçilir ve şekil 4’te gösterilen alanlar kullanılarak kullanıcı programı oluşturulur. 

 

Şekil 4: G9SP Alanları 

 

 

 

Not: Haberleşme için G9SP configurator’da yapılacak herhangi bir işlem 

bulunmamaktadır.  
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NB Designer’da ek ünite input/Output Durumlarının izlenmesi 

G9SP güvenlik kontrolcüsünün yanında yer alan ek ünitenin input/output durumlarının 

izlenmesi için NB ekranda hazır adresler bulunmamaktadır. Bunun yerine Optional 

Comm. Reception data ve optional comm. Transmission data isimli yardımcı veriler 

kullanılmaktadır. Şekil 5’te ek ünitenin 1. Girişi olan Push buton for start adlı bir 

butonun aılıp açılmadığını NB ekranda izlemek için G9SP configurator programında yer 

alan routing fonk. Bloğu kullanılır. Routing fonk. bloğu  gelen inputu 2 çıkışa çoğaltır. 

Bu çıkışlardan biri programda kullanılır diğeri NB designer’da durum izlemek için 

optional comm. Transmission data’ya bağlanılır. NB ekranda optional comm. 

Transmission data kullanılarak ek ünite girişinin durumu izlenir. 

 

 

Şekil 5: Ek Ünite inputunu izlemek için G9SP Configurator gösterimi 

 

Optional comm. Transmission data’ların NB designer’da adresleri CTD olarak 

tanımlanmaktadır. Örneğin Ek ünitenin 1 numaralı girşinin aktif olup olmadığını 

görmek için CTD_bitinin 1.si kullanılır. NB Designer’da yapılan örnek ayar şekil 6’da 

gösterilmektedir.  
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Şekil 6: İnput izlenimi için ayarlar 

 

G9SP güvenlik kontrolcüsünün yanında yer alan ek ünitenin output’larını izlemek için 

yapılması gereken şey benzerdir. Çıkış, Routing fonk. Bloğu ile  Optional comm. 

Transmission data’ya çoğaltılarak NB ekranda çıkış yerine Optional comm. 

Transmission data izlenir. Şekil 7’de START pl adlı 2. Çıkışı G9SP configurator 

programında yer alan routing fonk. Bloğu ile çoğaltılması gösterilmiştir. 

 

 

Şekil:7 Ek Ünite çıkışını izlemek için G9SP Configurator gösterimi 
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NB Ekran’dan ek ünite Output’unu Aktif Etme 

Diğer PLC’lerde olduğu gibi G9SP ek ünitelerinin çıkışların durumunu izlenebildiği 

gibi Ekran üzerinden bu çıkışlar aktif de edilebilmektedir. Bunun için G9SP 

configurator programında Optional Comm. Reception Data inputu kullanılmalıdır. 

Optional Comm. Reception Data adresleri WD_Bit olarak kullanılmaktadır. Örnek bir 

uygulama Şekil 8 ve şekil 9 ‘da gösterilmiştir. 

 

 

Şekil 8: Ekran’dan gelen input ile ek ünite çıkışını aktif etme 

 

 

Şekil 9: NB Designer’da adres ataması 

 


