
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K3HB-V Load Cell 
Göstergesi 
Kurulumu 
İÇİNDEKİLER 

 
• Giriş 
• Bağlantı Şekilleri 
• Parametre/Kalibrasyon Ayarları 



[Omron Teknik Destek]  K3HB-V Loadcell Göstergesi Kurulumu 
 
 
 

“At work for a better life, a better world for all…” 
1 

Giriş 

Bu dökümanda K3HB-V göstergesine loadcell bağlantısının nasıl yapılacağı ve 

gerekli parametre ayarları anlatılacaktır. 

 

Bağlantı Şekilleri 

İlk olarak cihaza A sütununda bulunan 1 ve 2 numaralı terminallerden besleme 

voltajı bağlanır. 

 Loadcell’in besleme voltajını B sütununa takılan sensör besleme kartının B5 ve B6 

terminallerine bağlanması gerekmektedir. 

 

 

Şekil 1 
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Şekil 2’de  sütununa takılabilen sensör besleme kartları ve bu kartların bağlantı 

şemalarını görebilirsiniz ; 

 

Şekil 2 



[Omron Teknik Destek]  K3HB-V Loadcell Göstergesi Kurulumu 
 
 
 

“At work for a better life, a better world for all…” 
3 

 

Loadcell çıkış kabloları Şekil 3’de gözüken E sütununa bağlanmalıdır. 

 

Şekil 3 

 

Çıkış kablolarının – ucu Şekil 4’de görülen E6 terminaline + ucu ise Şekil 5’te 

gösterilen giriş aralıklarının belirtildiği tabloya göre E2/E3/E4/E5 terminallerinden 

birine bağlanmalıdır. 

 

Şekil 4 
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Şekil 5 

 

Parametre/Kalibrasyon Ayarları 

Cihaza load cell modülü bağlandıktan sonra enerji verilir , kalibrasyon ayarları için 

 Level tuşu 3 saniye kadar basılı tutulduğunda Şekil 6’da gözüken başlangıç 

ayarları parametreleri açılmaktadır. 

 

 

Şekil 6 
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İlk olarak  parametresinin içine shift >> tuşu ile girilerek yapılmış olan 

bağlantıya gore Şekil 5de görülen input tipleri seçilir.  

 

 Örneğin 0.000 – 19.999mV bağlantısı yapıldıysa yukarıdaki tabloya gore bu 

parametre  seçilmelidir.  

Bu parametre ayarlandıktan sonra  tuşuna basilarak CnP.A1 , 

dSP.A1 , CnP.A2 , dSP.A2 parametreleri girilir. 

 

 

Şekil 7 

 

 
 
Cnp.A1 parametresine gelindiğinde Şekil 8’deki gibi T harfi lambası yanana kadar 

yukarı ok tuşuna basılır. 
 
Bu ışık yandığında güncel gelen ölçüm değeri görülür. Buraya girilen değer loadcell 

boşta iken girilmesi gereken değerdir. Değer kaydedilmesi için tekrar yukarı ok tuşuna 
basılır. 

 

 
Şekil 8 
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Ardından mode tuşuna basılarak dSP.A1 loadcell boşta iken ekranda kaç 
gösterileceği girilir. Bu değer girildikten sonra tekrar mode tuşuna basılır ve CnP.A2 
parametresi açılır.CnP.A2 parametresi açıldığında Şekil 8 deki işlemler gibi yukarı ok 
tuşuna basılır ve loadcell’in üzerine yük konulur. 

 
Örneğin loadcell’in üzerine 10kg’luk yük konuldu ve ok tuşuna basılarak kaydedildi. 

Ardından mode tuşuna basıldı ve dSP.A2 değerine 10 girildi ve Level tuşu basılı tutularak 
ana menüye dönüldü. 

 
Bu durumda loadcell’in üzerine 20kg koyulduğunda ekranda 20 , 150 kilo 

konulduğunda 150 görülecektir. 
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