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1. Giriş: 

Omron MX2 ve RX model invertörler P24 ve L terminalleri üzerinden dahili güç 

kaynağına sahiptir; bu güç kaynağı yerine harici bir güç kaynağı ya da plc’den pnp 

(+) veya npn (-) giriş seçenekleri ile bağlantı sağlanabilir. Bunun için herhangi bir DIP 

switch ayarına ihtiyaç yoktur. Bağlantı biçimini değiştirmek yeterlidir. 

 

2. PNP Bağlantı Yapısı: 

Normalde invertörlerin PLC ve L terminalleri hazır olarak kısa devre edilmiştir. Bu 

terminallere harici güç kaynağının (-) potansiyel bağlantısı da eklenir. Güç 

kaynağının (+) potansiyeli bir kontak, plc çıkışı veya sensör (vs.) üzerinden 

dolaştırılarak FW (Rx’ler için) ,1,2,3,4..7 girişlerine bağlanılarak devre tamamlanır. 

MX2 invertörlerin PNP terminal bağlantısı: 

 
 
RX invertörlerin PNP terminal bağlantısı: 
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3. NPN Bağlantı Yapısı: 

Normalde kısa devre olarak gelen invertörün PLC ve L terminalleri arasındaki kablo 

çıkartılır. Güç kaynağının (+) polaritesi invertörün PLC terminaline bağlanır. Güç 

kaynağının (-) polaritesi ise bir kontaktör, plc veya sensör (vs.) çıkışından 

dolaştırılarak invertörün FW(RX invertörler için), 1,2,3,4,..7 no’lu terminal girişlerine 

bağlanır. 

 

MX2 invertörlerin NPN terminal bağlantısı: 
 

 
 
RX invertörlerin NPN terminal bağlantısı: 

  


