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Genel Bilgi

Bu dokiimanda NA ekranlarda VNC Server kullanimi anlatilmistir.

VNC, Virtual Network Computing kelimelerinin bas harflerinin bir araya gelmesiyle
olusturulmus bir kisatlmadir. A¢ik kaynak kodlu bir uygulamadir.

Kisaca 6zetleyecek olursak, VNC ag iizerinde yer alan bir cihazda, bagka bir cihazin
goriintiistine erismemizi ve ilgili cihazi kontrol etmemizi saglayan bir yapidir.

VNC Client kullanarak VNC Server’a baglanmak ig¢in ilgili serverin IP adresi ve
sifresinin bilinmesi gerekmektedir.

Bu ornekte ekran olarak NA5-9WO001B, VNC Client olarak ise Real VNC Viewer
kullanilmistir.

Real VNC Viewer asagida yer alan adresten indirilebilmektedir.

https://www.realvnc.com/en/connect/download/viewer/

Not: 3 parti yazilimlardan kaynaklanabilecek sorunlardan dolayt OMRON sorumlu
tutulamaz.
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NA Ekran VNC Server Ayarlari

NA ekranda VNC Server ayar meniisii Configurations and Setup > HMI Settings >
VNC kismindan yapilmaktadir.
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Sekil 1 NA VNC Ayar Mentisu

NA VNC Server 6zelligini aktif etmek i¢in ;

=

VNC Server Use segilir.

2. VNC cihazlar genellikle 5800 ve 5900 portunu kullanir. Bu kisimda herhangi bir
degisiklik yapmaya gerek yok.

3. Mode kismindan View Only ya da View and Operate se¢ilir. Bu sayede VNC
Client, yapilan secime gore, baglant1 kurdugunda ya sadece monitor yapar ya da
hem monitor hem de degisiklik yapabilir.

4. Password kisminda VNC Server i¢in sifre belirlenir.

** Enable VNC multiple login se¢enegi enable edilirse VNC Server’a birden fazla
client baglanabilir olur.

** Enable registered client login secenegi enable edilirse VNC Server’a sadece kayitl
clientlar baglanabilir olur.
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flgili VNC Server ayarlar1 yapildiktan sonra proje senkronize edilir ve NA ekrana
gonderilir.

Ekran enerjilendikten sonra VNC Client baglantisina uygun hale gelir .

Real VNC ile NA VNC Server’a Baglanmak

VNC programi ¢aligtirildiginda Sekil 2°deki menii gelir.

Yapilmasi gereken tek sey adres bar1 kismina NA IP adresini girmektir. Bu drnekte NA
ekranin IP adresi 192.168.250.2 “dir.

Not: NA ekran iizerinde 2 adet ethernet portu bulunmaktadir. Ekranda hangi port
kullaniliyorsa o portun IP adresi girilmelidir.

VNC Viewer - O X
File View Help
‘192.168.250.2 ‘ &L signin.. ~

There are no computers in your address book at present.
Sign in to your RealVNC account to automatically discover team computers.

Alternatively, enter the VNC Server IP address or hosthame in the Search bar to connect
directly.

Sekil 2 Real VNC Baglangi¢ Sayfasi

Not: Baz1 VNC Clientlarda baglant1 yapilacak olan port numarasini da yazmak
gerekebiliyor. Dolayisiyla 192.168.250.2:5900 yazmak da gerekebilir.
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Baglant1 kurulmaya calisildiginda VNC Client sifre ekrani gelir.

VNC Server:

Password:

Authentication

192.168.250.2:5900 %

[]Remember password

Cancel

Sekil 3 VNC Client Sifre Ekrani

Dogru sifre girildikten sonra VNC server goriintiisiit VNC Client’a gelir.

192.168.250.2:5900 (Compact) - VNC Viewer

OMRON

Sekil 4 VNC Server Gorliniimii
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VNC Visual Basic Fonksiyonlari

NA ekranlara Visual Basic ile subroutineler yazilabilir. Asagida VNC baglanti ile
kullanilabilecek fonksiyonlar ve agiklamalari bulunmaktadir.

1. StartService: VNC server baglantisini aktif hale getirir. VNC Server’mn NA ekran
iizerinden baglatilmasini saglar.

Sub SampleSource
StartService(_eHMI_SERVICE_TYPE.VNCServer)
End Sub

Not: StartService komutu, HMI’1n herhangi bir servisini baslatmak i¢in kullanilir.
_eHMI SERVICE TYPE degiskeni VNCServer olarak belirlenirse VNC Server
servisini baglatmis olur.

2. StopService: VNC Server baglantisinin devre dist birakilmasini saglar. Boyle
kullanic1 VNC Server’t NA ekran uzerinden durdurabilir.

Sub SémpIeSource
StopService(_eHMI_SERVICE_TYPE.VNCServer)
End Sub

3. GetConnectedVNCClients: Bagli olan VNC client bilgilerini dondiiriir.

Sub SampleSource
Dim sVNC_Clientinfo() As _sHMI_VNC_CLIENT_INFO

sVNC_ClientInfo = GetConnectedVNCClients()
End Sub

Bagli olan VNC client bilgisi veri tipi _sHMI_VNC_CLIENT_INFO ‘dir. Dolayisiyla
GetConnectedVNCClients komutu olusturulan degiskene atanir.

4. IsVNCClientRestrictionEnabled: Enable registered client login segeneginin aktif
olup olmadigin: kontrol eder. True ya da False olarak cevap dondiiriir.

Sub SampleSource
Dim blnResult As Boolean

bInResult = [sVNCClientRestrictionEnabled()
End Sub
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