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Giriş 

Bu dökümanda NE1A ürünü ile ilgili genel bir tanıtım yapıldıktan sonra cihazın 

kablolamasının nasıl yapılacağı , yazılım ile nasıl bağlanılacağı anlatıldıktan sonra 

programlama ile ilgili ayrıntılar anlatılarak cihazın nasıl son haliyle devreye alınacağı 

anlatılacaktır.  

 

NE1A Güvenlik Kontrolörü 

Her işlem için bir güvenlik rölesinin bağlı olduğu sistemlerde , elektrik panolarındaki 

kablolama işçiliği çok vakit kaybettirmektedir. Ayrıca herhangi ayrı bir üretim bandı 

üzerinde meydana gelen hata sebebiyle diğer üretim bantlarınında durmasından dolayı 

birbirinden ayrık (decentralization) sistemlere ihtiyaç duyulmaktadır. 

 

 

Resim 1 
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Bu şekilde tasarlanan sistemlerde herhangi bir arıza durumunda bakım işlemleride fazla 

zaman almaktadır.  Çünkü arızanın hangi kısımda meydana geldiğini bulmak çok vait 

kaybettirmekte olup , seri üretim yapan büyük firmalarda bu vakitler için büyük bedeller 

ödenmektedir. 

 

Resim 2 

 

Aşağıdaki resimde yukarıda anlatılmış olan farklılıkların resmedilmiş halini 

görebilirsiniz  

 

Resim 3  
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NE1A güvenlik kontrolörünün en büyük avantajı uluslararası standartları sağlamasıdır.  

 

 

Resim 4 

 

Örneğin büyük araba üreticilerinden Toyota , global bir karar almış olup , dünya 

üzerindeki bütün fabrikalarının güvenlik ile alakalı kısımlarında NE1A güvenlik 

kontrolörü kullanmaktadır. Ayrıca , herhangi bir sorun meydana geldiğinde diğer üretim 

bantlarının durmaması için DeviceNetSafety protokolü ile ayrık bir sisteme ihtiyacı olan 

kamera üreticisi Canon da  , üretiminde NE1A güvenlik kontrolörünü kullanmaktadır. 

 

Kablolama İşlemleri 

Aşağıda resimde  bir adet acil stop , bir adet reset butonu , iki adet güvenlik rölesi ve bu 

rölelerin EDM bağlantılarını ve enerji bağlantılarını içeren bir bağlantı şekli 

bulunmaktadır. Gösterilecek olan programlama örneği bu bağlantı şekline göre 

yapılacaktır. 
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Resim 5 
 
 
 

Yazılımın Tanıtılması ve Bağlantı Ayarları 

NE1A kontrolörünün bağlantı ve programlama ayarlamaları Network Configurator for 

DeviceNet Safety yazılımı ile yapılmaktadır.   
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Resim 6 

DeviceNet safety yazılımı yüklendikten sonra cihaza bağlanmadan önce dikkat edilmesi 

gereken 2 önemli nokta vardır. 

1. NExA güncel usb driver’ın yüklü olması gerekmektedir. 

( teknik.tr@eu.omron.com adresinden talep ettiğiniz takdirde USB driver sizinle 

paylaşılacaktır veya konu ile alakalı ayrıca myOMRON.com sitesini ziyaret 

edebilirsiniz.) 

2. Select interface bölümünden NEx1 USB Port seçilmelidir. 

 

Resim 7 
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Bu işlemler yapılıp USB ile PC ve kontrolcü arasındaki bağlantı kurulduktan sonra 

aşağıdaki resimde görüldüğü üzere sol üstteki connect tuşuna basılır , ekrana çıkan 

pencereden var olan DeviceNet ağını kullan seçeneği seçilerek OK tuşuna basılır. 

 

 

Resim 8 

 

 

Bağlantı başarılı oldu ise aşağıda mavi ok ile gösterilmiş daire mavi renk olacaktır. 

Mevcut ağ’a bağlanıldıktan sonra bu  ağda bulunan bütün cihazları yazılımda görmek 

için upload işlemi yapılmalıdır. Kırmızı ok ile gösterilen upload tuşuna basıldıktan 

sonra programın cihazdan çekilip mevcut projeye kayıt edilip edilmemesi için istenilen 

onay kutucuğunu onaylarak ağ tarama işlemleri başlatılmalıdır. 
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Resim 9 

 

 

Ağ’da bulunan cihazların arayüze aktarılmasından sonra I/O tanımlamalarına 

başlanabilir. 

Giriş ve Çıkışların Tanıtılması 

Programda kullanılacak olan giriş ve çıkışlar, programlama kısmına geçilmeden önce 

tanımlanmalıdır. Bu tanımlamayı ağda bulunan kontrolcünün üzerine gelip sağ 

tıkladıktan sonra Parameter/Wizard sekmelerini tıklayarak tanımlama penceresi 

açılmaktadır.  
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Resim 10 

 

Tanımlama penceresinde Resim 5 te gösterilmiş olan bağlantı şemasına göre giriş ve 

çıkışlar sırasıyla tanıtılmalıdır. Sağ taraftaki ok tıklandıktan sonra şemadaki gibi 

welding check’li 2 adet güvenlik rölesi seçilir. 

 

Resim 11 
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Resim 12 

Resim 11’deki gibi güvenlik röleleri seçildikten sonra EDM geri bildirimi için hangi 

girişin kullanılacağı sormaktadır ve bir sonraki  tanımlamaya yapacağımız girişlerin 

anlatılacağı pencereye otomatik olarak tanımlanmaktadır. Bu uygulamada geri bildirim 

terminali 6 olarak seçilecektir. 

 

Welding check nedir ?  Welding check , rölelerde ortaya çıkabilecek muhtemel kontak 

yapışmasının olup olmadığını kontrol etmektir. Bu kontrol amaçlı , güvenlik röleleri 

veya kontaktör lerinde fazladan bir kapalı kontak bulunmakta olup kontrolcü üzerinden 

çıkan bir sinyal , bu kontaklardan geçerek çıkış alınacak güvenlik cihazının 

kontaklarında herhangi bir sorunun olup olmadığını kontrol etmektedir.Eğer herhangi 

bir sorun yoksa ise bu sinyal kontrolcüye tekrar dönecek olup , bu sinyalin durumuna 

göre kontrolcü çıkışların verilmesine izin vermektedir. Bu sinyal ayrıca , EDM 

(External Device Monitoring) sinyali olarakta geçmektedir. 

 

Next butonuna tıklandıktan sonra , girişler (Acil stop , reset butonu , EDM sinyali ) 

Resim 13’deki gibi tanımlanmalıdır. 
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Resim 13 

 

Girişlerin tanıtılması da tamamlandıktan sonra Next tuşuna basılarak Resim 14 te giriş 

ve çıkışların listelendiği pencere karşımıza çıkmaktadır. Bu pencerede yapılan 

tanımlamaları doğruladıktan test çıkışlarının ayarlanmasına geçilebilir. Test çıkışları , 

I/O tanımlamarı yapıldıktan sonra otomatik olarak atanmaktadır. Eğer bu atamalar 

mevcut  bağlantı şeması ile uyuşmuyor ise manuel olarak değiştirilmelidir. 
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Resim 14 

 

Test çıkışlarının manuel olarak değiştirilmesi için Network Configurator yazılımının 

ana ekranından cihaza çift tıklayarak Edit Device Parameter seçeneği açılmalıdır. 

Resim 15’te görülen Edit Device Parameter penceresinde bulunan Local Input/ Test 

Output  sekmesinden test çıkışları bağlantı şemasına göre ayarlanmalıdır. 
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Resim 15 

Program oluşturma 

Program oluşturmak için Network Configurator yazılımının ana ekranından cihaza çift 

tıklayarak Edit Device Parameter seçeneği açılmalıdır. Buradan  logic sekmesine 

tıkladıktan sonra Edit butonuna tıklanarak programlama penceresi açılmaktadır. 

 

Resim 16 
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Açılmış olan bu pencerede sol tarafta programlamada kullanılacak olan fonksiyon 

blokları , sağ tarafta ise programlama ekranı görülecektir. 

 

Resim 17 

 

Bu dökümanda Resim 18’de açıklamaları bulunan 3 adet fonksiyon bloğu 

kullanılacaktır.

 

Resim 18 
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İlk olarak soldaki sütundan E-Stop fonksiyonu alınarak programlama ekranına 

sürüklenir. 

 

Resim 19  

 

 
Daha önce Wizard kısmından tanımlamış olduğumuz girişleri programlama ekranına 

taşımak için Resim 20’de görülen soldaki sütundan Input sekmesine tıklanır ve 

tanıtılmış olan acil stop girişleri programlama ekranına tutulup , sürüklenir. 

 

 

Resim 20 

 

Bu şekilde girişler , çıkışlar ve f. blokları  programlama alanına sürüklenip birbirlerine 

bağlandıktan sonra program cihaza yüklenmeye hazır hale gelir. 
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Programlamı onaylamak için Resim 21’de sol üste görülen Apply Program butonuna 

tıklanır. 

 

Resim 21 

 

 

 

Cihaza Program Atılması 

Programı onayladıktan sonra  ,  ağda bulunan kontrolcünün üzerine gelinip sağ 

tıklandığında Parameter/Download sekmelerine tıklanır. Bu adımdan sonra ekrana gelen 

şifre kısmı boş bırakılarak devam edilir. NE1A kontrolcüler fabrika ayarlarında şifresiz 

olarak gelmektedir. Yazılım içerisinde yapılacak bir çok işlemde şifre aşağıdaki gibi 

sorulacaktır. Eğer cihaza şifre koymadıysanız  karşınıza gelen pencereleri onaylayarak 

geçebilirsiniz. 

 

 

Resim 22 
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Resim 23 

 

Üstteki soruyuda onayladıktan sonra yükleme işlemi gerçekleşecektir. 

 

 

 

Cihazın Çalışır Duruma Getirilmesi / Onaylanması ve Kilitlenmesi 

Eğer Network Configurator çevrimiçi değilse  tuşuna basarak çevrimiçi olunur. 

Sonrasında Resim 24 te görüldüğü üzere cihaz içindeki programın çalışır hale gelmesi 

için Execute moduna alınır. Execute tıklandıktan sonra yukarıdaki şifre ile alakalı 

kutucuklar tekrar çıkacaktır , önceden belirtildiği gibi bu onay kutusu G9SP , NX-SL 

gibi diğer safety plcler ile de değişiklik yapıldığında her zaman sorulacaktır. 



[Omron Teknik Destek]  NE1A HIZLI BAŞLANGIÇ KILAVUZU 
 
 
 

“At work for a better life, a better world for all…” 
17 

 

Resim 24 

 

Bu işlem sonrasında eğercihaz Execute Mode’a geçtiyse cihaz üzerindeki “MS” led’i 

sürekli yeşil yanacaktır. Led gösterimlerinin anlamları için User Manual’in 2-1-2 

kısmını inceleyebilirsiniz. 

 

Cihazın bu şekilde ayarlandığında , her enerji verildiğinde manual olarak execute 

edilmesi gerekmektedir veya Auto-Execute seçeneği seçilip bu işlem otomatik olarak 

yapılabilir. 

 

Ağ üzerinden Resim 25’deki gibi cihaz çift tıklanır. 
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Resim 25 

 

Resim 26’da açılan pencereden Mode/Cycle Time sekmesine gelinir ve kırmızı ok ile 

gösterilen Auto-Execute seçeneği tıklanarak ayarlar kaydedilip pencere kapıtılır. 

 

Resim 26 

 

Yapılmış olan mevcut ayarlar cihazın içerisine Resim 27’deki gibi atılır. 
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Resim 27 

 

Bu işlemler yapıldıktan sonra cihazın kilitlenmesi gerekmektir fakat cihazı kilitlemeden 

önce cihazın içerisindeki program , configürasyon ve kullanıcı bilgilerinide içeren 

Onaylama (Verify) işleminin yapılması gerekmektedir. 
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Resim 28 

 

Onaylama işlemi gerçekleştikten sonra onaylama raporu FTML dosyası olarak otomatik 

bir şekilde ekrana çıkacaktır. 
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Resim 29 

 

Bu pencere kapatıldıktan sonra mevcut onaylanmış konfigürasyonu kabul ediyor 

musunuz ? ve cihaz bu onaylanmış konfigürasyon ile kitlenecektir , sorularına evet 

cevabını vererek cihazı çalışır , onaylanmış ve kilitli hale gelecektir. 
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