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IO Link 

Bu dökümanda NX1P2 model PLC ile NX-ILM400 IO Link modülünün konfigürasyonu 

anlatılacaktır. IO Link aygıt olarak E3Z-D82-M1TJ-IL2 model fotoelektrik sensör kullanılmıştır. 

 

IO link, sensör ve aktüatörlerle noktadan noktaya haberleşmenin yapıldığı bir iletişim prokolüdür.  

Bir IO Link sistemde, IO Link master ile bir veya birden fazla IO Link aygıt bulunabilir. Master, 

IO link aygıtlar ve kontrolcüler arasında haberleşmeyi sağlar.  

 

              

NX-ILM400 bir IO Link master ünitesidir, NX serisi kontrolcüler ve haberleşme kuplör üniteleri 

ile kullanılabilmektedir. Master ünitesinin farklı modları vardır; IO Link, SIO (DI) dijital input 

mod, SIO(DO) dijital output mod ve aktif olmayan mod.  
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Fiziksel Bağlantılar 

NX-ILM400 modülünü, NX1P2 kontrolcünün yanına takarak kullanabilmek için NX-PF0730 IO 

güç kartı kullanılmalıdır. ILM400’ün IO Link modundaki bağlantıları aşağıdaki gibidir. 

 

     E3Z-D82 fotoelektrik sensörün bağlantı şeması aşağıdaki gibidir: 
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NX-ILM400’ün Sysmac Studio’da Konfigüre Edilmesi 

Oluşturulan Sysmac projesinde, kontrolcüye bağlandıktan sonra, CPU Rack seçeneğine gelinir 

ve kontrolcünün üzerinde sağ tuş ile tıklanarak ‘Compare and Merge with Actual Unit 

Configuration’ seçeneği seçilerek, fiziksel olarak bağlı olan NX-ILM400 modülünün Sysmac 

Studio’da tanıtılması sağlanır. 

 

 

 

 

Konfigürasyon yapıldıktan sonra CPU Rack sekmesinde NX-ILM400 modulünün üzerinde 

tıklanarak ayarların yapıldığı sayfaya gelinir. Açılan sayfanın sağ alt tarafında bulunan ‘Transfer 

from Device’ seçeneği tıklanarak modüle bağlı olan sensör ile alakalı bilgiler, sensörün bağlı 

olduğu kanalın IO Link Device Information sekmelerine alınır. Dikkat edilmesi gereken bir 

nokta, alınan verilerde sensörün kaç byte’lık veri gönderdiğidir. Aşağıdaki konfigürasyonda 

sensörün 2 byte’lık veri gönderdiği görülmektedir. 
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 Sensöre ait veriler, aynı parametre sayfasında, bağlı olan kanalın ‘IO Link Device 

Configuration Data’ parametrelerine girilir. Sensörden gelen veri 2 byte’lık olduğu için ‘data 

in length’ kısmına 2  byte olduğu yazılır. Parametreler ayarlandıktan sonra  altta bulunan 

‘Transfer to Unit’ ile yapılan değişiklikler üniteye aktarılır. 

 

  

 

Üniteye aktarma işleminden sonra Offline olunur ve CPU Rack’a tıklanarak PLC ve yanındaki 

modüllerin görüldüğü menüye girilir. Burada, NX-ILM400 modülüne tıklanır ve sağ tarafta 

görülen ‘Edit I/O Allocation Settings’e tıklanarak kullanılacak portların parametreleri eklenir. 

Örnek projede 1. Kanal kullanıldığı için, 1. Kanal ile alakalı verileri alınmıştır. Gelen veri 2 

byte’lık olduğu için, Add I/O Entry seçeneğinde 1 word (2 byte) büyüklüğünde veri eklenir. 
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1.kanalın Input Data 01 seçeneği eklendikten sonra sırasıyla Apply ve OK’a basılır. Burada 

eklenen veriler, IO Link cihazdan gelen verinin büyüklüğüne göre değişiklik gösterebilir.  

 

Konfigüre edildikten sonra program üzerinden Offline olup, IO Map kısmına gelinerek 

portlardan gelen veriler, program içerisinde kullanacağımız değişkenlere atanır. Alınan veri 2 

elemanlı byte türünden bir diziye aktarılır. 
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Verilerin İzlenmesi 

 E3Z’nin verdiği bilgiler aşağıdaki tabloya göre yorumlanır. 

 

Gelen verinin birinci byte’ında, sensör cisimleri algıladığı zaman decimal olarak 255 (FF Hex) 

değerini verir. İkinci byte’ın ilk iki bitleri, sensör cismi algıladığı zaman kontrol çıkışlarından 1 

alınmaktadır. 3. ve 4. bitlerden, sensörün kararlı bir algılama yapıldığı görülebilir. Sysmac 

Studio’da Watch Table menüsü ile değişkenler izlenebilir. 

 

 

 

 


