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1. NX1P-CJ2M Arasında Ethernet/IP Haberleşmesi 

Bu dökümanda NX1P kontrolcü ile CJ2M PLC arasındaki Ethernet/IP haberleşmesi 

anlatılacaktır. Yapılacak ayarlardan bahsedilecektir. 

 

2. Haberleşme Ayarları 

Haberleşmenin sağlanabilmesi için cihazlar aynı ağda olmalıdır. Fakat IP adresleri 

çakışmamalıdır. Program atılması için de bilgisayar aynı ağda farklı IP adresinde olmalıdır. Eğer 

cihazlar farklı IP adresine sahip değilse ikisine ayrı ayrı bağlanılıp değiştirilmesi gerekir. Daha 

sonra hub üzerinden birbirleriyle haberleşme sağlanacaktık. 

 

2.1 Bilgisayar IP Ayarı 

Bilgisayarın Network & Internet Settings kısmının açılması gerekmektedir. 

Buradan Ethernet’e girilerek ‘Change adapter options’ seçilir

 

Buradan yine Ethernet’e girilerek Properties’den Internet Protocol Version 4 kısmı açılarak IP             

adresi cihazlarla aynı ağda olacak şekilde girilir.   
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   Değiştirilmesi için ‘Use the following IP address’ kısmı seçilmelidir.  
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2.2 NX1P Ayarları 

NX1P’nin IP’sinin değiştirilmesi için Controller Setup kısmından Built_in Ethernet/IP ye          

gelinerek yeni IP adresi girilir ve cihaza online olarak IP adresi gönderilir.   

  

 

2.3 CJ2M Ayarları 

CJ2M PLC’nin IP adresinin değiştirilmesi için IO Table ve Unit Setup kısmı açılarak CJ2M-    

EIP21 ayarları açılır.  

     

 

Ayarlardan IP adresi girilir. Girilen IP adresinin cihazın üzerindeki Node numarasının IP 

adresinin  son hanesiyle aynı olması gerekmektedir. IP adresi girildikten sonra PLC’ye online 

olunarak   Program Mode’da Transfer(PC to Unit) deniletek IP adresi aktarılır. 
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2.4 Network Configurator Ayarları 

Network Configurator’de Network menüsünden Connect seçilerek bağlantı kurulur. 

  

Bağlantı kurulduktan sonra ağdaki cihazlar görülecektir. OK denilerek yeni network oluşturulur. 
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Yeni network’e cihazlar Network menüsünden Upload denilerek çekilir. 

 

 

 

 

  

 

Böylece cihazlar aşağıdaki gibi ağda görünecektir. 

 

 

3. Taglerin Oluşturulması 

Network oluşturulduktan sonra cihazlar arasında eslesme kurulmasi icin Tag oluşturulması gerekir.  

 

3.1 NX1P için Taglerin Oluşturulması 

Sysmac Studio’da Tag oluşturulurken Tagler Global Variables kısmında tanımlanır. Ayrıca Taglerin     

kullanımına göre Network Publish kısmında Input ya da Output olarak belirlenmesi gerekmektedr. 

Input Output ayarlaması yapılırken NX1P’den CJ2M’e veri gönderilecekse değişken Output olarak  

ayarlanmalıdır. Tam tersi durum ise Input olarak ayarlanmalıdır.  
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Oluşturulan değişkenlerin Network Configurator’de Tag olarak görülebilmesi için Tools kısmında  

bulunan Export Global Variables kısmından bir klasöre export edilemesi gerekmektedir. 

 

Oluşturulan değişkenlerin Network Configurator’de Tag olarak eşletirilmesi için export edilen  

değişkenlerin import edilmesi gerekmektedir. 

Burada NX1P için Tag tanımlanacağı için ağda bulunan cihaza çift tıklanarak açılan sayfadan 

To/From File kısmından Import From File seçeneği seçilir.  
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Import from File’da Sysmac Studio’dan export edilen değişkenlerin o dosyadan seçilmesi 

gerekmektedir. Bu işlemden sonra Input ve Output Tagleri Network Configurator’e gelecektir. 

 

 

3.2 CJ2M için Taglerin Oluşturulması 

CJ2M PLC için Tagler oluşturulurken NX1P’de oluşturma şeklinden tersi bir yol izlenmektedir. 

Burada öncelikle Network Configurator’de tanımlanıp daha sonra CX-Programmer’a  

aktarılmaktadır. 

Tag oluşturulacak ağda bulunan CJ2M serisi PLC’ye çift tıklanarak Input ve Output Tagleri ayrı 

ayrı oluşturulmalıdır. 

Çift tıkladıktan sonra çıkan sayfadan Edit Tags, daha sonra New denilerek Tag tanımlanır ve 

Regist denilir. Burada da CJ2M’e NX1P’den veri gelecekse Input olarak belirlenir. Tam tersi 

durum için de Output olarak belirlenir. 
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Tagler oluşturulduktan sonra çift tıklanarak gelen ilk sayfadan To/From file kısmından uygun bir 

klasöre export edilir. 

 

 



[Omron Teknik Destek]   NX1P-CJ2M Arasında Ethernet/IP Haberleşmesi 
 

“To improve lives and contribute to a better society” 
9 

Export edilen Taglerin CX-Programmer’a aktarılması gerekmektedir. Bunun için de CX-

Programmer’da Symbols kısmına gelinip sayfaya sağ tıklanarak Import Network Variable 

seçilerek Network Configurator’den export edilen Tagler buraya aktarılır. 

 

 

Import edilen Taglerin adresleri verilir. 

 

 

4.Taglerin Eşleştirilmesi 

Taglerin eşleştirilme işlemi Network Configurator’den yapılmaktadır. Eşleştirme için her bir 

cihazın üzerine sağ tıklanarak Wizard seçilir. 
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Açılan sayfada cihaz için oluşturulan Tagler otomatik olarak çıkacaktır. Bunlar seçilerek Next 

denilir. 

 

Bir sonraki sayfada NX1P için tanımlanan tag CJ2M’de hangisine karşılık geliyorsa onun 

seçilmesi gerekmektedir. Örneğin NX1P’de CJ2M’den gelen ve Input olarak tanımlanan to_NX1P 

CJ2M’de Output olarak tanımlanan from_CJ’ye karşılık gelmektedir. 
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Aynı işlem CJ2M içinde yapılmalıdır. 
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Bu eşleştirilme yapıldıktan sonra Netwok menüsünden Download denilerek cihazlara indirme 

işlemi gerçekleştirilmelidir. 
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NX1P’ye ve CJ2M’e de Sysmac Studio ve CX-Programmer’dan tekrar aktarım 

gerçekleştirilmelidir. 

 

Tüm bu işlemler eksiksiz yapıldıktan sonra haberleşme sağlanacaktır. 

 

 

 


