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1. Giris

Bu uygulamada Omron OS32C iiriin kodlu alan tarayicisinin CJ2M PLC ile Ethernet/IP
haberlesmesi yapmasi i¢in gerekli olan konfiglirasyon ayarlart detayli olarak
anlatilmaktadir. Gosterilmis olan tiim ayarlar Ethernet/IP haberlesme 6zelligi bulunan

PLC’ler i¢in uygulanabilmektedir.

2. Network Configurator Ayarlar

Oncelikle Network Configurator de ayar yapilabilmesi icin OS32C’nin Ethernet/IP EDS
dosyasi indirilmelidir.( https://industrial.omron.com.tr/tr/products/os32c#downloads)

Indirilen EDS dosyasinin Network Configurator’a eklenmesi gerekmektedir. Sekil 1°de
gosterildigi gibi EDS File menusunden ‘Install’ butonuna tiklandiktan sonra EDS dosyasi
kaydedilmis oldugu yerden segilir ve ‘Open’ butonu ile ekleme islemi gergeklestirilmis

olunur.

@ Untitled - MNetwork Configurator
File Edit View MNetwork Device EDSFile Tools  Option  Help

D |8 = | e A0

!
| | | Create...

Delete

Save As.., D 2
@ Metwork Configurator -
EI@ EtherMetfIP Hardware 44 Find...
-3 Vendor
: OMRON Corporatiol 24 Add to Network

w3 Pilz GmbH & Co

@3 Scientific Technolod — =~ """

=3 DeviceType Create EDS Index File
ﬁ AC Drive Device
ﬁ Communications Adapter ‘ ‘

Sekil 1
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EDS dosyas1 eklendikten sonra Oncelikle hali hazirda kurulu bulunan sistem Upload

edilerek oOzelliklerinin ¢ekilmesi gerekmektedir ve

izlenmelidir.

asagidaki adimlar sirast ile

@ Untitled - Netwerk Configurater
File Edit View Metwerk Device EDSFile Tools

{D@EIIEII | I
| | | @ & |

| Edit Configuration File

Setup Menitor Refresh Timer

@ Metwork Configurator
B@ EtherNetfIP Hardware
=8 Vendor
(5 OMRON Corporation
(=, Pilz GmbH & Co
- w-{3 Scientific Technologies, Inc.

Install Plugin Module
Install Interface Module

Update Parameter automatically, when Configuration was changed

Update Device Status automatically, when it was connected on Network

CS/CI1 Serial Pert -> EIP Unit I/F
Ethernet -> CS/CJ1 ETM-EIP Unit I/F
MI/ME/NY Series Ethernet Direct I/F
MJ/MX Series USB Port

=T TR T, o |TE

Sekil 2

Sekil 2°de gosterildigi gibi Oncelikle PLC-PC arasindaki haberlesme yontemi

secilmelidir. Daha sonrasinda ise iiriinler ayn1 ag’a Sekil 3’te gosterildigi sira ile

eklenmelidir. Bu uygulamada CJ2M-EIP21 kullanilmistir ancak farkli uygulamalara gore

bu {irlin degistirilebilir.

File Edt View Metwork Device
DeHd 2 =

% E | | -

e

".I—'. | m III.l-l

e (L o | = o 1
"'ln_.u N C1

-8
== Vendor
+-E OMRON Corporation
(@ Pilz GmbH & Co
= Scientific Technologies, Inc.
i aa Communications Adapler
7 sa Generic Device
- 1" 0532C Safety Laser Scanngi |
FAev 3
&] Rew 4 o
= DeviceType
i Sa AC Drive Device
- s Communications Adapter
CIwW-EIP21
CJTW-EIPZ1[CJ2)
CJTW-EIP2T [NJ]

i 5] CJZB-EIP21 e

+

+

| CJZM-EIP21

EDSFile Tools Option Help

| & Network Configurator ~ |

19216825010 192.16E.25014
05320 Safet. Cl2-EIFZ1
[# . 5014 |

Sekil 3
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Eklenen iiriinlerin IP adresleri, kullanilan {iriiniin IP adresi ile Sekil 4’te goriildiigii gibi

degistirilmelidir (Her kullanici kendi tiriiniintin IP adresini girmelidir.)

() EtherMet/1P_1 () EtherMet/IP_2

TEE NER 25004
I.‘,IJEJ-!EIF'ZI

Parameter *

B Msintenance Information

Register to other Device *
External Data ¥
& Cut
B Copy
D

4

Chan gt Mode Address...

Change Deace Comment.

Change IP Address >

MNevws IP Address : 192 . 168 . 2%0 . 2

OK Cancel

Sekil 5
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Daha sonrasinda ise Sekil 5’de gosterildigi tizere adimlar teker teker izlenerek PLC’de

hafiza alanlar1 olusturulur.

| & x| %2 5 S | 1 Edit Tags *

£l

5 | - | a8 In - Consume Out- Produce
Connections Tag Sq
() EtherNet/IP_1" () EtherNet/IP_2

In-Consume  Out Name Ove... Size Bit
r D02000 Ena... | 108...
S 8 Tovzow e Tion.
192,168.250.10 | 192.168.250.14 &3 D02000 o o

0532C Safet... E‘.i|2M-EIP21

| 250,14 +
0 Edit Tag *

Name : |Dzuuu |

Size : 1082 Byte

[JUse Bit Data o
0-

Ower Load
O Disable @® Enable

| | New.. | Edit.. Delete
Usage Count : 2132 Cancel
Total Size : 1068/1280

Sekil 5

Adimlar sirastyla ;

1- PLC iizerine ¢ift tiklanir.

2- Agcilan pencerede “Edit Tags” butonuna tiklanir

3- Daha sonra “New” butonuna tiklanir

4- Agilan pencerede PLC nin kalic1 hafizas1 “D2000” yazildiktan sonra bu imgenin
goriilmesi gerekmektedir. Bu uygulamada “D2000” adresi kullanilmigtir ancak
kullanict kendi uygulamasina gore uygun baska bir Word alanin1 kullanabilmektedir.
(D1, D100, D456 vs)

5- Ayrilan hafiza alaninin bayt tipinde boyutunu gosterir ve 108 bayt olmasi

gerekmektedir.

‘to improve lives and contribute to better society...”



[Omron Teknik Destek] 0S32C ve CJ2M Ethernet/IP Haberlesmesi

Yapilan bu ayarlar ‘Output’ adresini belirlemek icin yapilmistir. Ayni ayarlar ‘Input’
adresini belirlemek i¢in de yapilmalidir ve farkli olarak adresin boyutu 960 bayt olmasi

gerekmektedir. Adimlar Sekil 7 de gosterilmistir.

Parag

Connections 1 | H
In - Consume Name o Ove... Size Bit

Mame: D

Edit Tag X

Name : |D3I]I]l]

Sizel 90> g e
[JUse Bit Data
0B

Over Load
Disable Enable

CIDSE

Mew... Follapsa Al i
EdiTags| | New.. Edit... Delete b/From Fie
Usage count: 0/256 oK Cancel I] Cancel
1 r
Sekil 7

Tilim ayarlar yapildiktan sonra sirasiyla ‘Regist’, ‘OK’ butonularina basilir. Daha sonra
adresleri eslestirmek gerektiginden Sekil 8’de gosterilen ‘Connections’ boliimiinde

gosterilen adimlar izlenir. 1 ve 2’inci adimlardan sonra 3’ilincli adimdaki ¢ikan mavi

yaztya ¢ift tiklanir.
Edlit Device Parameters : 192.168.250.2 CHW-EIP21(CJ2)
T
Connections  Tag Sets wmter Device List
EqIster L'evice
Unregister Device List : Product N
roduct Name
# Product N
rocue ame P]192.168.250.10 0S32C Safety Laser Scanner
Cornections : 0/256{0:0,T:0) - | | * Connections : 0/32(0:0,T:0) e [ || ™
Register Device List Register Device List
Product Name 92.168.250.2 CJTW-EIP21{C.J2) Vari... Froduct Narme 192.168.250.14 C2MEIP21 Variabie

" 1192 168.250.1 (#001) O...

Sekil 8
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Acilan pencerede Sekil 9 da gosterilen adimlar sirasi ile izlenir.

192.168.230.10 O532C Safety Laser Scanner Edit Connection

It will add a ig to orig device.
Please configure the Tag Set each of originator device and target device.

[of ion IfO Type @ Owner of A 10l -
Connectiors  Tag Sets Originator Device Target Device
Unregiter Device Lt | MNode Address :  192.168.250.14 Node Address :  192.168.250.10
E] Product Name:
Comment: CJZM-EIP21 Comment: 0S532C Safety Laser Scanner
Input Tag Set: Edit Tag Sets Output Tag Set:
Q [ 003000 - [360Byte] v | *” a Input_104 - [360Byte] v |
Connf " Multi-cast connection -
ype
Comnections . 0732(0:0.T:0) -
Register Device List
4 Output Tag Set: " = Input Tag Set:
Procuct Nome 132.168.250.14 CIZMEIP} P Edit Tag Sets put Tl

P 192.168.250.10 (2010 e['onznnn-nnsaml = | * oll)ulput_lll-ilﬂsa!ﬂel

Connection |pgint 1o Paint connection
Type ©

Hide Detail

Detail Parameter
Packet Interval [RPY) @ | 500) e (1.0-10000.0 me )

. .. Conneclion Name :
Timeout Value : | Packet Interval [RPY) x 4 [Pozsible to omit
ow : ’ B M

Connection Structure

& 192.160.250.14 CIZM-EIP21 >

Close

Sekil 9

-
1

2- Mesafe verilerini almak i¢in ‘Input 104’ segilir.

w
1

Sekil 6 da belirlenmis olan adres bu boliimde segilir.

NN
1

Mesafe verilerini kontrol etmek i¢in ‘Output 114’ secilir.

Tiim bu ayarlar yapilirken 1 ve 2 numarali adimda segili olan adreslerin boyutlarinin ayni
olmas1 gerekmektedir. Ornegin, Sekil 9°da goriildiigii gibi 1 ve 2 numaralandirilmis

boliimlerin her ikisi de 960 bayt biiyiikliigiindedir. Ayrica 3 ve 4 numaral alanlar da

birbiri ile ayn1 olup 108 bayt biiyiikliigiindedirler.

Atama islemleri bittikten sonra ‘Regist’ butonu ile agik olan ekran kapatilir ve Sekil

10’daki sayfa agilir.

‘to improve lives and contribute to better society...”
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Edit Device Parameters : 192.168.250.2 CIW-EIP21{CJ2)
Connections  Tag Sets

Unregister Device List

# Product Name
Connections : 2/256(0:2.T7:0) - »
Register Device List

Product Mame 192.168.250.2 CHW-EIP21(CJ2Z) Vari... Target Variable
@ 192168 25001 (HD01) O .

ﬁdefauh_ﬂm [Inpurt] DO3000 Input_104
default_001 [Output]  DO2000 Output_114
Sekil 10

‘OK” butonu ile ekran kapatilir ve tiim ayarlar yiikleme islemine gecilir.

Sekil 11°de gosterilen butona tiklanarak ortaya ¢ikan TCP:2 yolu secilmelidir. (Uzerine
tiklanmal1). Se¢im isleminden sonra ‘OK’ butonuna tiklanir. Baglanti islemi
gerceklestikten sonra Sekil 11°de gosterilmis olan ‘Network’ baslig altinda ‘Download’
butonu ile yapilmis olan tiim ayarlar PLC’ye aktarilir.

@ Untitled - Metwork Configurator
File Edit View

a=2=1

Device EDSFile Teools Option

o —| Disconnect... Ctrl+C
| X 8|
Change Connect Network...
| Elﬁ Co  Wireless Network 3

Sekil 11
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3. OS32C’den Mesafe Verilerinin Alinmasi

0OS32C alan tarayicisindan ¢ekilen mesafe verileri atanmis olan hafiza alanlarinda
saklanir (D3000) ve “Output” adresi olan “D2000” de ki baz1 degisiklikler ile anlamli
hale getirilir. ~ Anlamli hale getirilen bilgiler kullanici tarafindan online olarak

izlenmektedir.

D2000 adresinde yapilan degisiklikler OS32C’nin haberlesme kilavuzundan
yararlanilarak yapilmasi gerekmektedir. Sekil 12 ve Sekil 13’te “Input assembly object

104” icin gerekli olan degerler kilavuzdan faydalanilarak gosterilmistir.

Table 5: Output Assembly 114 (108 bytes), Measurement Report
Configuration for Input Assembly 104 & 105

(1G-bit.) Description Enumeration / Possible Values

NO_TOF_MEASUREMENTS =0,
I/ No tme-of-flight measurements required.

RANGE_MEASURE_50M = 1, // default setting.
/820 10 15 (16-b2) distance measurement value (0 to 50,000 millimeters)
' Value of 0x0001 = Norsy Beam. Value of IxFFFF = No Reflecton

RANGE_MEASURE_32M PZ=2

/820 10 14 (15-02) distance measurement value (0 to 32,768 milimeters)
i Valve of 01x0001 = Noisy Beam, Value of Ox7FFF = No Reflection.

/ Bz 15: object detected (beam blocked) within protecton zone.

RANGE_MEASURE_16M_WZ1PZ =3,

/1 820 10 13 (14-b) distance measurement value (0 to 16,382 milimeters)
I Value of 0x0001 = Noisy Beam, Value of Ox3FFF = No Reflection.

/1 Bt 14: object detected (beam blocked) wethin the vaming zone 1

/Bt 15: object detected (beam blocked) wethin protection zone

RANGE_MEASURE_S8M WZ2WZ1PZ =4,

/7820 10 12 (13-ba) distance measurement value (0 to 8,190 milkmeters)
I Valve of 1x0001 = Norsy Beam, Value of Ox1FFF = No Reflection.

7 Bt 13: object detected (beam blocked) vethin the warming zone 2

I/ Bt 14: object detected (beam blocked) wethin the waming zone 1
Range Report Format | / B2 15 object detected (beam blocked) within protecton zone

0 Data Type: UINT
18-bit RANGE_MEASURE_TOF _4PS =5

1/ 820 to 15 (16-b2) TOF measurement value (0 to 85,534 x 4ps)
' Valve of (1x0001 = Noisy Beam, Value of OxFFFF = No Reflection

Sekil 12
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Word # . . .
(16-bi) Diescription Enumeration ! Possible Values
NO_TOT_MEASUREMENTS =0,
Il No tme-peer-threshold measurements required.
REFLECTNWITY _MEASURE_TOT_EMCODED =1, /Y default setfing.
1B 0 to 8 (10-bet) TOT scaled value (0 to 1,000)
Reflectivity Report |/ Bit 10: unused.
1 Fomat Il Bit 11: chiect detected {beam blocked) within the waming zone 2.
Diata Type: UINT Bt 12 object detectad (beam blockad) within the waming zone 1.
18-bit I B 13 object detected (beam blocked) wathin protection zone.
I Bit 14: noisy beam detected.
I Bit 15: mo reflection detected.
REFLECTIVITY_MEASURE_TOT_4P5=2
{' Bt 0 1o 15 {16-bit) TOT measurement value (0 to 65,535 x 4ps)
= REPORT_RAMGE_CHLY =0,
ange o
, B M Il Report Range Only
-1l
D““Tﬁ.r't“m REPORT_RAMGE_AND_REFLECTIVITY = 1,
Il Report Range & Reflectivity.
Aszsembly 104 & 105 | Enabée Uiser Provided Tag Values for First & Last Positions of Input Assembly Data.
3 Enable User Tags |/ Disable = 0 (default), Enable = 1
Ciata Type: UINT
18-bit
Besemibly 104 Liser Prowided Tag Value fior First Position of Input Assembly Data.
4 Liser First Position Tag
Ciata Type: UINT
18-bit
Aszerminly 104 Liser Provided Tag Value fior Last Position of Input Assermibdy Data
5 User Last Position Tag
Diata Type: UINT
18-bit
Besemibly 105 Liser Prowided Tag Value fior First Position of Input Assembly Data.
8 Liser First Position Tag
Ciata Type: UINT
18-bit
Aczermibly 105 Liser Provided Tag Value fior Last Position of Input Assermibdy Data
- User Last Position Tag
! Data Type: LINT
18-bit
Active Waming Zone | Mmirmwem Value: Z0MNE_1 =0,
B Set Number
Ciata Type: VINT 16-5it | Maxirum Value: 2Z0ME_TD =349,
] Unused. For future wse.
B=am Report Selecton | Beam Report Selection Mask is used to define the reported beam measurements in Asssmbhy
153 Mask Irput Objects 104, 105.
Diata Type: UINT Bit = 0, excheded from measurement report.
18-bit ARRAY]E4] Bit = 1, included in measurement reports. F default setting

Sekil 13
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Sekil 12 ve Sekil 13’ te gosteriligi tizere “Output Assembly 114" toplamda 108 bayt

alan kaplamaktadir. Tim bu alanlarin her

gonderilmelidir. Tablo 1°de 6rnek olarak atanmis degerler goriilmektedir.

biri i¢in uygun sayilar segilerek

Tablo 1
Adres Ag¢iklama Verilen Deger Cikt1
D2000 Denetlenecek Mesafe Se¢imi 1 5 Metrelik Ol¢iim
D2001 Yansima Olgiimiiniin olup olmamasi Durumu (Sabit) 0 Yansima Yok
D2002 Yansima Cevabi Gelsin-Gelmesin Se¢imi (Sabit) 0 Yansima Cevabi Gelmesin
D2003 Tarama Agis1 Sinirlandirma Segenegi 1 Sinirlama Var
D2004 Tarama Ag¢is1 Baslangi¢ Degeri 0 0'inc1 Dereceden Basla
D2005 Tarama Acist Son Degeri 270'inci Agida Bitir

D2006...02009

Se¢im yapilmaz

Se¢im Yapilmaz

Se¢im yapilmaz

D2010...D2053

Aktif Beam'ler

Degisken

45'inci ile 225'inci derece

D2010 ile D2053 arasinda 6l¢iim agisinin nerden baglayacagi belirtilmektedir.

Her bir word adresinin karsilik geldigi ag1 degeri bulunarak D2010 ve D2053 arasinda

a¢1 degerini saglayan adreslerin secilmesi gerekmektedir. Matematik denklemi asagida

aciklanmaktadir .

Alan tarayicisinin tarama bolgesi 270 derecedir ve 270 derece i¢in 44 word ayrilmistir bu

27

nedenle > Tarama acgist = 270 — 6.136 derece

44

Taranan alan asagida gosterilmistir:

45 derece

0 derece

45 derece

270 derece
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D2010 adresi 0 ile 6.136 derce arasindaki mesafe bilgisini almak igin ‘1’ yapildiginda
D3029 adresine bu agilar arasinda ki mesafe bilgisi gelmektedir. 6.136 ile 12.272 ‘inci
dereceler arasindan mesafe bilgisi almak i¢in D2011 adresi ‘1’ yapildiginda D3030

adresine bu agilar arsinda ki mesafe bilgisi milimetre cinsinden gelmektedir.

Taranan alan 45’ inci derece ile 225’inci derece arasidir. Her bir word 6.136 dereceye
denk geldiginden olusturulan alanda 45’inci derecede ki mesafe bilgisini almak i¢in
“D2018” in ‘1’ yapilmas1 gerekmektedir ve 225’inci derecede ki mesafe bilgisini almak
icin ise “D2045” adresinin ‘1’ yapilmasi gerekmektedir. 45’inci a¢1 ile 225’inci ag1
degerlerini belirledikten sonra bu agilar arasinda kalan tiim alandan mesafe bilgilerini
D3000’1i adreslere aktarmak icin “D2018” ile “D2045” hafizalar1 arasinda kalan biitiin
adreslerin 1 olmasi1 gerekmektedir. Tiim bu adresler ‘1’ yapildiginda artik “Input
Assembly Objects 104” veri tipi igin se¢ilen saklama alanlarina (D3029-D3056) Sl¢iilen
mesafe verileri gelecektir. Sekil 14’te D2018 ile D2045 arasindaki adreslere ‘1’
atanmasinin ardindan D3029 ile D3056 arasindaki adreslere mesafe bilgilerinin nasil

geldigi gosterilmistir.

+0 +1 +2 +3 +4 +h +5 +7 +8
DO3000 |0 -103683 (7 -25545 31243 | -21918| -Z2Z2213 | 0
Do3010 | 3 0 1 i 1 6939 |2132 |-24035

003020 |0 [ [ 0

0
0
0
003030 §350 Jorg, (3720, | 694 T2TF 686 Ll 2281 2088

D03040 141?%\ 1313’ 1?9:?l 1818 1418 13@ 1974 | z1a0f
11 |

+9
1
0
42
1@
212
003050 1291 1160 |52 3589 |43 |10 f Jo J [of
o
| e L
Sf &f & 22 S
5 5 8§ 8
Q Qo
wof | «f| s2f| +3 )| +5/| +5 L 8 | +0
pozono [1 J Jo J Jo J 1 Jlo JlzrofJo  [Jlo 0 0
pezoio Jo J o Jo J o Jlo Jlo Jlo Jlo J1 ¥ ™™
pozoza [1 F 18 [ F [ T F [« F [ Flq4 ¥l 1
D02030 |1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
D02040 |1 1 1 1 1 1 i i 0 0
DOZ050 |0 0 0 0
DOZ060

Sekil 14

Sekil 14 ‘te goriildiigii gibi 6rnek olarak D2018 adresi ‘1° yapildiginda D3029 adresinde
alan taryicisinin  yaklasik 45 ile 51’inci derece arasindaki cisimlerin mesafe bilgisi

milimetre cinsinden gosterilmektedir.
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