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1.Giriş 

MX2 sürücülerde mevcut EA girişine uygulunan puls ile frekans referansı verilebilir. 

Bu dökümanda CP1E ile puls üretilip MX2 sürücülere referans verme uygulaması 

anlatılacaktır. 

2.	Mx2 Puls Ayarları 

MX2 sürücülerde bulunan A001 parametresi frekans referansı seçim parametresidir, 

6:Pulse train input seçilerek puls girişi(EA) aktif edilir. Bu girişi kullanabilmek için 

diğer parametreler aşağıda belirtilmiştir: 

 

A001 (Frekans referans seçimi) = 6: Pulse train input  

P003 (Puls Girişi [EA] Seçimi) = 0: Speed reference 

C027 (EO Çıkışı Seçimi) = 0: Çıkış Frekansı 

P055 (Puls frekansı) = 1.5kHz: Pulsin maksimum frekansı girilir; bu parametreye motor 

devir değeri de (1500 devir için 1.5kHz) girilebilir. Bu durumda 1500puls gönderilirse 

MX2 sürücüde max.frekans (A004) F001’de referans olur. D133 ise P055 değerine göre 

oranlanır. Uygulama sırasında D133 parametresinden puls girişi izlenebilir, EA girişine 

gelen puls sayısının P055’e göre % olarak ifadesidir. Örneğin 1000 puls 

gönderiyorsanız ve P055 2kHz olarak ayarlı ise D133 monitor parametresinde yaklaşık 

olarak %50  görülecektir. 

Puls çıkışıyla ilgili diğer parametreler aşağıdadır; bu dökümanda default değerleri ile 

uygulama yapılmıştır. 
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3.	CP1E Puls Ayarları 

CP1E-N30DT1-D PNP çıkışlı bir plc’dir ve 2 adet puls çıkışı bulunmaktadır. Puls çıkışını 

kullanmak için ek bir ayara ihtiyaç yoktur. Aşağıda PLC settings bölümünde puls çıkışların 

default ayarları gösterilmiştir. 

 

 

Kullanılan PLC Omron CP1E-N30S1DT1-D özellikleri aşağıdaki şekilde Cx-Programmer 

Settings bölümünde ayarlanır. (Baud: 9600 Format: 8,1,E Mode: Modbus-RTU simple master) 
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Bu plc’de puls çıkışları şu şekildedir: 1.Puls Çıkışı CIO100.00 ve 2.Puls çıkışı CIO100.01. 

Yön çıkışları bu uygulamada kullanılmayacaktır çünkü MX2 sürücüdeki yön girişi (7/EB no’lu 

giriş) yalnızca  basit pozisyonlama uygulamasında kullanılmaktadır. 

 

 

Bu uygulamada puls üretmek için ACC komutu ve CIO100.00 puls çıkışı kullanılacaktır.  

ACC komutunun kullanımı a şağıdaki gibidir: 

ACC komutu belli frekanslarda rampa süreleri de belirlenerek  puls üretir.  

 

P: Puls çıkış portu (#0000: Pulse çıkışı 0) veya (#0001: Pulse çıkışı 1) kullanılabilir. 

M: Output Mode: Bu örnekte #0100 kullanılmıştır (Puls+Yön, ileri yönde, sürekli mod) 
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S: Kalkış/duruş rampa miktarı. Her 4ms için rampa miktarı hz biriminde girilir. Bu örnekte 

1500Hz’e 1000ms’de erişebilmek için 6 girilmiştir. Her 4ms’de 6Hz çıkış rampalanacaktır. 

 

INI komutunun kullanımı a şağıdaki gibidir: 

INI komutu gönderilecek mevcut puls sayısını değiştirir. Bu komut ile puls sayısı sıfırlanarak 

puls çıkışı durdurulabilir. 

 

Puls çıkışını durdurmak için aşağıdaki gibi bir örnek komut kullanılabilir: 

 

 

4.	Uygulama ve Bağlantılar 

Aşağıdaki uygulamada ACC komutu sürekli frekans üretmek için, INI komutu üretilen sıfırlamak 

için kullanılmıştır. ACC komutu 1saniye’de 1500Hz’e ulaşarak sürekli puls üretir. Eğer INI 

komutu ile puls birden durdurulmak istenmiyorsa, yani rampalı duruş yapılmak isteniyorsa ACC 

komutundaki frekans bilgisi (D101) 1500’den 0’a çekilerek 1 saniye’de duruş W.00 kontağı 

tekrar tetiklenerek gerçekleştirilebilir. 
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CP1E-N30DT1-D plc’nin puls çıkışı 100.00 ve PNP olduğundan bu çıkışa ait COM’a  +24V girilir 

ve 100.00 puls çıkışı MX2 sürücünün EA girişine bağlanır. MX2 sürücünün L (-) girişi ise güç 

kaynağının (-) potansiyeline bağlanır ve bağlantı tamamlanmış olur.  W.00 tetiklendiğinde F001 

parametresinden frekans referansı (50.00Hz) ve D133 parametresinden devir yüzdesi (%100) 

gözlemlenebilir. 

 

5.	Sonuç 

MX2 sürücülerde (EA) girişinden belirli frekansta pulslar gönderilerek frekans referansı 

verilebilir, bu uygulamada CP1E plc’ler ile puls üretilerek bu işlem yapılmıştır. 


