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1.Giriş 

DC frenleme özelliği rampalı yavaşlama ile karşılaştırıldığında ek durma torku 

sağlayabilir. DC frenleme, DC akımını motor sargılarına enjekte eden frenleme 

yöntemidir ve düşük hızlarda ve rampalı yavaşlama torku çok düşük olduğunda etkilidir. 

 

Bu işlev, motorda bir hayli miktarda ısı oluşturduğundan çok sık kullanılmamalıdır. 

 

2. DC Frenleme Parametreleri 

Aşağıdaki tabloda Q2 serisi invertörlerde DC frenleme parametreleri mevcuttur. 

 

Kontrol methodu A1-02 = 0, 1, 2 veya 4 [V/f Control, PG V/f Control, OLVector veya 

Adv OLVector] seçiliyken DC Frenleme fonksiyonu çalıştırılabilir. 

 

DC frenleme çalışma methodu b1-03 (durma methodu seçimi) parametresine göre farklı 

şekillerde çalışır.  

 

a) Rampalı Duruş (b1-03 = 0) 

Eğer durma methodu rampalı duruş olarak seçilmiş ise Stop komutu geldiğinde ya da Run 

komutu kaldırıldığında sürücü motoru C1-02 (yavaşlama rampası) parametresinde girilen 

süreye göre yavaşlatmaya başlar. Çıkış b2-01 parametresinde ayarlanan Hz’e eşit veya 

altındayken sürücü motora b2-02’de ayarlanan yüzde kadar DC akım vererek b2-04 

parametresinde ayarlanan sürede durmasını sağlar 
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NOT: b2-01 ≤ E1-09 [minimum çıkış frekansı] ise sürücü DC frenlemeye E1-09 

parametresindeki frekansa geldiğinde başlar. 

 

b) DC Frenleme ile Duruş (b1-03=3) 

Eğer durma method DC fren ile duruş olarak seçilmiş ise ise Stop komutu geldiğinde ya 

da Run komutu kaldırıldığında sürücü L2-03 süresi boyunca çıkışı keser ve serbest duruş 

yapar. L2-03 süresi tamamlandırğında sürücü motora b2-02’de ayarlanan yüzde kadar  

b2-04 süresi  boyunca DC akım vererek durdurur. 

 

 

Not: Eğer A1-02 = 3, 4, 5, 6 veya 7 olarak seçilmişse DC frenleme ile duruş kullanılamaz. 
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3. Harici Girişler ile Manuel DC Frenleme 

 

Ek olarak harici girişler kullanılarak DC frenleme yapılacak ise H1-01 ile H1-07 

arasındaki dijital terminal fonksiyonlarından birine 30 değeri ile DC frenleme atanır. Run 

ya da Jog komutu akif iken DC frenleme girişi aktif edilse de DC frenleme yapılmaz Run 

komutunun kaldırılması gereklidir. 

 

 

4. Başlangıçta DC Frenleme 

Başlangıçta DC frenleme yüksek kapasiteli motorları başlatmada kullanılır. Bu fonksiyon 

hızlıca motor akısını yükselterek yüksek başlangıç torku sağlar( bu uygulama initial 

excitation olarak adlandırılır). DC Injeksiyon frenleme, başlangıçta akım sevitesini lineer 

biçimde b2-08’den E2-03’e (motor yüksüz akımı) b2-03 süresi içerisinde değiştirir.  

 

 


